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Kopiervorlage

Anlage B: Antrag auf amtliche Siegelung von Fw-zufahrten & -flachen
Antrag bitte per eMail an stadtbrandrat@feuerwehr-bamberg.de oder per Fax an 09 51 / 87- 7549

Antragsteller
Name Tel.-Nr. eMail-Adresse

Objektbezeichnung

Name / Firma Strafe, Hs.-Nr. PLZ, Ort

960  Bamberg
Name Grundstiickseigentiimer StralRe, Hs.-Nr. PLZ, Ort
Terminvorschlag f. Siegelung (Datum, Uhrzeit) [ Tel.-Nr. eMail-Adresse

Es ist / sind ___ Zufahrt/en, die zu ___ Aufstellflache/n und / oder ___ Bewegungsflache/n fuhren (s. Art. 5 BayBO),
bei 0. g. Baugrundstiick erforderlich, die einer amtlichen Siegelung bediirfen. Die Siegelung wird hiermit beantragt.
(Sollen mehr als drei Schilder gesiegelt werden, ist ein weiterer Antrag zu stellen!)

Der Antragsteller bestétigt, die bauordnungsrechtliche / genehmigungsrelevante Notwendigkeit von Feuerwehr-
zufahrten sowie die vollstandige Umsetzung / Einhaltung insbes. folgender Punkte, die zudem Voraussetzung fur die
Siegelung der Feuerwehrzufahrt/en sind:

a) Die erforderlichen Rettungswege sind ordnungsgemaf eingerichtet (vgl. Artt. 5 und 31 (2) BayBO).

b) Samtliche Flachen fir die Feuerwehr (Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflachen) wurden gem. den Vorgaben
der ,Richtlinie Uber Flachen fur die Feuerwehr” und der DIN 14090 sowie der vorliegenden Technischen
Bedingung der Feuerwehr Bamberg als konkretisierendes Dokument errichtet.

c) Die statische Mindestbelastbarkeit (Bodenpressung) von 800 kN / m2, bzw. nach Briickenklasse 30 (— 16 t Ge-
samtgewicht, 10 t Achslast) bei Deckenlberfahrten und unterirdischen Bauwerken, ist gewahrleistet,.

d) Die Feuerwehrflachen auf dem Grundstiuck sind gekennzeichnet und ausgewiesen, die erforderlichen Schilder
sind ordnungsgeman aufgestellt.

Hinweis: Die Siegelung wird nur durchgefuhrt, wenn alle Anforderungen an die Feuerwehrflachen (siehe oben) erfullt
und die Schilder »Feuerwehrzufahrt« (gem. DIN 4066) an der / den Zufahrt/en vorschriftenkonform aufgestellt sind.
Der Grundstiickseigentiimer bzw. ein Bevollm&chtigter muss wahrend der Siegelung anwesend sein.

Ort, Datum Unterschrift Antragsteller / Bevollméachtigter

Siegelungsprotokoll
Die Siegelung der Zufahrten zu o. g. Anwesen / Objekt wurde wie nachstehend durchgefihrt:

Siegel- Zufahrt zu Zufahrt von (Strae) genaue Beschreibung / zusatzliche
Nr. Bemerkung MaRRnahmen

__ Aufstellflache/n
___ Bewegungsflache/n
___Aufstellflache/n
__ Bewegungsflache/n
__ Aufstellflache/n
___ Bewegungsflache/n

Es wird bestétigt werden, dass die Feuerwehrzufahrt(en) wie vorgeschrieben und ggf. im Detail abgestimmt gekenn-
zeichnet wurde(n). Eine Uberpriifung aller Rettungswege, der Statik der Fw-Flachen etc. wurde nicht durchgefiihrt!

Bamberg, Datum Name (Druckbuchstaben) (Feuerwehr) Unterschrift Ubermittlungsvermerk (Datum, Zeichen)

an [ Bauamt [] Pruf-SV
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